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Grundlagen

EN 20140-3 : 1995-01 Mes-
sung der Luftschalld@mmung
von Bauteilen in Prifstanden

EN ISO 717-1 : 1996-12 Akus-
tik, Bewertung der Schall-
dadmmung in Gebauden und
von Bauteilen, Teil 1: Luft-
schalldammung

Entspricht der nationalen Fas-
sung DIN EN 20140-3 und
DIN EN ISO 717-1.

Darstellung

==

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Luftschallddm-
mung einer Tr.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepruften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Priufung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten

Gegenstand

Durchfiihrung
Einzelergebnisse
Gutachtliche Stellungnahme
Messblatt (1 Seite)
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Anerkannte Prif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle
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Schalldamm-Malf} nach EN 20140 - 3

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Auftraggeber: Theo Schroders, 41812 Erkelenz

Produktbezeichnung System Schroders TSN-1/ TSN-11

ift
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Aufbau des Probekoérpers
Feuerschutztur, einfligelig

Tiirfliigel

25. Juni 2004
1,05 m x 2,12 m = 2,23 m?
Priufstandstrennwand Beton-Doppelwand

Prifdatum
Pruféffnung

Abmessung 908 mm x 2014 mm Prifschall Rosa Rauschen
Dicke _ 69 mm Volumina der Prijfraume
Flachengewicht 59,2 kg/m? Vs= 89,7m
Einlage Sandwichelement Ve=1127m°
»~Thermacor MG 137", verklebt Maximales Schallddmm-Maf
Dichtungen 1 Zargendichtung, Rwmax = 62 dB (bezogen auf die Priifflache)
1 absenkbare Bodendichtung . .
Einbaubedingungen
Zarge Stahlzarge Zarge vermortelt und in die Pruféffnung eingesetzt
AuRenmal 1020 mm x 2140 mm und verkeilt. Anschlussfugen vollstandig mit
Falzung Einfachfalz Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plasti-
schem Dichtstoff gedichtet.
Klima in den Prifraumen 22 °C/ 55 % RF
verschobene Bezugskurve
finHz | RindB | = 'I\:Arzzzlé%rz\i)%reich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
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Frequenz fin Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):
Rw (C;Cy)= 35(-1;0) dB Cso3150 =

Cis03150 =

0 dB
-1 dB

-1 dB; Cio0-5000 0 dB; Cso-5000
-1 dB; Cy 1005000 = 0 dB; Cy 50,6000
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